


　　　　 の自動調節弁と計装システム
　　　　　は、自動調節弁（コントロールバルブ）のトップメーカとして高水準にある独自の技術開
発力で時代の要請に応え、新世紀へ対応する幅広い製品を揃えるとともに、ISO 9001による品質保
証体制のもとで製作した高品質、高信頼のコントロールバルブとそのシステムを提供してまいりま
す。ここに紹介する資料は、 　　　　　コントロールバルブの技術カタログであります。　　　　　
コントロールバルブの選定に御利用下さい。更に詳細な資料が御必要な場合又は、本技術カタログ
について不明な点がございましたら最寄りの弊社営業までお問い合わせ下さい。
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　　　　　, the leading industrial control valve manufacturer with strong research and de-
velopment capability of its own, has been meeting requirements of the time. Always making 
available a wide range of product lines that can satisfy the needs of the coming century, 　　　　　
is committed to providing control valves, and the systems thereof, of highest quality and 
reliability, produced under its quality assurance system complying with ISO 9001 standard.

Here 　　　　　presents its technological catalog, introducing various types of 　　　　　control 
valves, hoping to be of service as you select valves for your specific applications.

If you have questions on this technological catalog or require additional printed materials, please 
contact our sales representative nearest you.
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概　要

トップガイド形調節弁は、小形でシンプルな構造であ

ります。あらゆる液体サービス及びスチーム、気体サー

ビスなど広い範囲で使用できます。ベローズシール形

ボンネット、スチームジャケット形並びにロングエク

ステンション形ボンネットなどへの対応が容易な機種

です。
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Simple structure and compact size characterize our top-

guided control valves. They are applicable in a wide scope 

of liquid services as well as steam/gas services. Those 

valves are easily adaptable to bellows, steam-jacketed and 

long extension bonnets.
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標準仕様　　�����������	
���
�����

弁本体部　��������

501T　Seriesシ リ ー ズ

アンバランスプラグ形　Unbalanced plug type : � ″ ～8″ （　15A～200A）
バ ラ ン ス プ ラ グ形　Balanced plug type　   :   5 ″ ～8″ （125A～200A）
プラグサイズが ／″ （3A）以下となる場合は、520Tを選定して下さい。
In the case of plug size under ／″ , we recommend our 520T series.

　Body size弁 サ イ ズ

Pポート単座、Qポート単座　P-port single seated, Q-port single seated.　Plug formプラグ形状

EQ％、リニヤ、オンオフ　　EQ％, Linear, On-off.　Characteristics特 性

標準組合わせ及び使用温度・圧力範囲は、表１及び図１を御参照下さい。
See Table 1 & Fig. 1 for standard combination and operating pressure-temperature.

　Trim materials
　Trim treatment

トリム材質
トリム処理

JIS 10K, 20K, 30K, 40K　　ANSI (JPI) Class 150, 300, 600　Body ratings弁本体定格

フランジ形（RF, RTJ）、溶接形（2″以下はSW、2�″以上はBWが標準）
Flanged (RF, RTJ), Weld ends（SW : under 2″ , BW : over 2�″ ）

　Body
　connections

弁本体接続

12～22頁を御参照下さい。
See pages 12～22.

　Face to Face
　dimension

面 間 寸 法

SCPH2/WCB, SCPH21/WC6, SCPH32/WC9, SCPH61/C5, SCPL1/LCB, SCPL21/LC2,
SCPL31/LC3, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M, and other alloy Steels.

　Body & Bonnet
　Material

ボデー及び
ボンネット
材 質

標準形　　　　　 Standard type             : －17～＋230℃
フィン・エクステンション形 Fin-Extension type     : －45～－17℃未満又は＋230℃を超える場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　      －45～under －17℃ or over＋230℃
ロング・エクステンション形 Long-Extension type : －196～－45℃未満
ベローズシール形（成形又は溶接形）、スチームジャケット形
Bellow seal type (Moulded or Welded), Steam jacketed type
但し、各材料の使用温度・圧力範囲に注意して下さい。
Please note the operating pressure-temperature limitation for each material.

　Bonnet type
ボンネット
形 式

テフロン、グラフォイル、他
TFE, Grafoil, etc.
使用温度・圧力範囲は、図２を御参照下さい。See Fig. 2 for selection.

　Gland packing
グ ラ ン ド
パ ッ キ ン

ノコ歯形メタルガスケット（軟鋼、SUS316、その他合金）
Grooved metal gasket (Soft steel, stainless steel or other alloy steels)

　Gasket packing
ガスケット
パ ッ キ ン

マンセルN－6（エポキシ樹脂系）但し、ステンレス鋼には、塗装しません。
Munsell N-6 (Epoxy resin group) is standard. In the case of stainless steel body,
no painting is standard.

　Painting color塗 装 色

1
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電動式
Electric Motor type

全電子式
Solid State Electronic type

ダイヤフラム式
Diaphragm type            　形式

　　　  　Type

  仕様
  Specification

3400LA3600LA3500LC5200LA

ACリバーシブルモータ
AC Motor

  AC モータ・分解能：0.4％
  AC Motor
  resolution   ：0.4％

  DC モータ・分解能：0.3％
  DC Motor
  resolution   ：0.3％

マルチスプリング形
Multi-Spring type

オンオフ
On-off

モジュレイション
Modulation

モジュレイション又はオンオフ
Modulation or On-off

  用途
  Purpose

  供給電源 Power supply
AC100V 50/60 Hz

  入力信号：正逆切換接点
  Input signal : Change-
  over contack

　　　　供給電源 Power supply
　　　　AC100V 50/60 Hz
　　　　

　　　　入力信号：Input signal
　　　　4～20 mA DC

  供給空気圧（スプリングレンジ）
  Air Supply (Spring range)
      140（　20～100）kPaG
      300（　80～200）kPaG
      340（　80～200）kPaG
      340（120～300）kPaG

  供給空気圧又
  は供給電源

  Air supply or
  Power supply

　　       配線管口：2-G�
　Conduit entries：2-G�

　　　　　   　 配線管口：2-G�
　　　　Conduit entries：2-G�

  空気配管口：Rc�（サイズ650：Rc／）
  Air connection：Rc�（Size 650：Rc／）

  接続口
  Connection

弁開、弁閉、停止の選択
入力信号増加で弁閉

Signal increase to Valve close
空気圧増加で弁閉
Air to valve close

  正作動
  Direct action

  Manual selection
  Valve open, close, stop.

入力信号増加で弁開
Signal increase to Valve open

空気圧増加で弁開
Air to valve open

  逆作動
  Reverse action

　　　―�―�―�―
　　≦0.8％ FS
　　≦0.8％ of FS

　　≦0.5％ FS
　　≦0.5％ of FS

  ≦1％ FS（ポジショナ付）
  ≦1％ of FS with positioner

  ヒステリシス
  Hysteresis

　　　―�―�―�―
　　≦±1％ FS
　　≦±1％ of FS

　　≦±1％ FS
　　≦±1％ of FS

  ≦±2％ FS（ポジショナ付）
  ≦±2％ of FS with positioner

  直線性
  Linrarity

－10～＋50℃－10～＋50℃－10～＋70℃
  許容周囲温度
  Ambient  Temp.

メタリックブルー
Metallic blue

メタリックブルー
Metallic blue

マンセル　N－6
Munsell　 N－6

  標準塗装色
  Painting

  開度検出マイクロスイッチ
  開度発信ポテンショメータ
  Micro switch,
  Potentiometer

  過負荷ユニット
  Over load unit

  分解能：0.1％
  スプリットレンジ
  開度発信器（4～20mA）
  Resolution : 0.1%
  Split range, Posi-
  tion transmitter

  E/P、P/Pポジショナ、エアセット、
  電磁弁、リミットスイッチ、
  スピード調整器、ロック弁、
  ロックアップ弁、手動操作機構他
  E/P・P/P-Positioner, Air-set,
  Solenoid valve, Limit switch,
  Speed controller,
  Lock valve, Lock-up valve,
  Manual override, etc

  オプション
  Option

  スペースヒータ、手動操作機構、端子箱、耐圧防爆（ケースサイズAのみ）
  Space heater, Manual override, Junction box, Explosion proof 
  (Available for Casing size A only)

駆動部　��������

性能　���������	�

  表２を御参照下さい。　　See Table 2.  Cv　　　　　   値　Cv value

  図４を御参照下さい。　　See Fig. 4.  流　 量　 特　性　Flow characteristics

  50：1（Plug size≦�B― ―30：1）  レンジアビリティ　Rangeability

  表１を御参照下さい。　　See Table 1.  弁座許容漏洩量　Seat Leakage

  表３を御参照下さい。　　See Table 3.  許　 容　 差　圧　Allowable pressure drops

付加仕様（有償）　���������	�
�����	�
����������	�������������	�
���
���������

  材料検査｛ミルシート、液体浸透探傷検査（PT）、放射線透過検査（RT）｝、
  流量特性試験、低温試験、蒸気試験
  Material certificate, Liquid penetrant testing, Radiographic testing,
  Flow characteristic testing, Low temperature testing, Steam testing.

  弁本体部特殊検査
  Special testing for Body

  酸素禁油処理、禁油処理、禁水処理
  Oxygen clean, Oil-free, Water-free.

  弁本体部特殊洗浄
  Special Cleaning for Body

  防砂・防塵仕様、塩害仕様、寒冷仕様、熱帯仕様、禁銅仕様、特殊空気配管及び特殊
  ジョイント、真空サービス、外気露出部ステンレスボルトナット、指定塗装色
  Sand and Dust proof, Salty environment proof, Cold area proof, Tropical area proof
  Do not use copper alloy, Special piping and fitting, Vacuum service proof,
  Stainless bolt and nut for exposed parts, Non-standard painting.

  弁本体部及び駆動部特殊仕様
  Special specification for
  Body and Actuator

  高圧ガス保安法による認定　Japanese government authorization for High pressure gas.  認定・認可　Authorization

38
38
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表１　弁本体とトリムの標準材質組合わせ及び使用温度範囲と弁座許容漏洩量
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　①トリム材質・処理による使用温度－圧力範囲は、図１を御参照下さい。

　②弁座漏洩量をANSI Class Vとする必要がある場合は、お問い合わせ下さい。

　③キャビテーションの発生が予測される場合は、お問い合わせ下さい。

　④フラッシングが予測される場合は、レジュースドボアとして下さい。

　⑤メタルシートでオンオフQポートの弁座許容漏洩量は、定格Cv×0.001％となります。

　⑥プラグサイズが�B（8A）以下でステライトシートが必要な場合は、ステライトフェースプラグとなります。

　①Trim material/treatment vs operating temperature-pressure range : See Fig. 1

　②When ANSI Class V for seat leakage is required, please consult with us.

　③In the case of cavitation service, please consult us.

　④In the case of flashing service, we recommend reduced bore.

　⑤The seat leakage of Q port as metal-seat is 0.001% of rated Cv.

　⑥In the case of stellite seat for plug size less than �″ we will make stellite face.

表1-1　弁本体材質：炭素鋼（弁サイズ4″以下）
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表1-2　弁本体材質：炭素鋼（弁サイズ5″以上）
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SCPH2/A216-WCB, SCPH21/A217-WC6, SCPH61/A217-C5, SCPL1/A352-LCB  弁本体材質　Body material

SUS316SUS316SUS316SUS316  プラグ材質　Plug  material

ステライトフェース
Stellite face

ステライトシート
Stellite seat

― ― ―
強化テフロン
Reinforced TFE

  プラグ処理　Plug  treatment

SUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14A  シートリング材質　Seat  material

ステライトフェース
Stellite face

ステライトシート
Stellite seat

― ― ―― ― ―  シートリング処理　Seat  treatment

SUS440CSUS440CSUS440CSUS440C  ガイド材質　Guide material

熱処理
Heat treatment

熱処理
Heat treatment

熱処理
Heat treatment

熱処理
Heat treatment

  ガイド処理　Guide treatment

T/#1890-ST/#1890-ST/#1890-ST/#1890-S  ガスケット   Gasket

IVIVIVVI  Class  弁座許容漏洩量
  Seat Leakage 0.01％0.01％0.01％bubble-tight  Rated Cv×

－　5～＋425－　5～＋425－　5～＋250－　5～＋200
 SCPH2　/WCB Body
 SCPH21/WC6  Body
 SCPH61/C5     Body

  使用温度
  Operating
  temperature

℃ －45～＋350－45～＋350－45～＋250－45～＋200 SCPL1　/LCB   Body

SCPH2/A216-WCB, SCPH21/A217-WC6, SCPH61/A217-C5, SCPL1/A352-LCB  弁本体材質　Body material

SUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14A  プラグ材質　Plug  material

ステライトフェース
Stellite face

ステライトシート
Stellite seat

ステライトシート
Stellite seat

― ― ―
強化テフロン
Reinforced TFE

  プラグ処理　Plug  treatment

SUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14A  シートリング材質　Seat  material

ステライトフェース
Stellite face

ステライトシート
Stellite seat

ステライトシート
Stellite seat

― ― ―― ― ―  シートリング処理　Seat  treatment

A105A105A105A105A105  ガイド材質　Guide material

ステライト盛
Stellite

ステライト盛
Stellite

強化テフロン
Reinforced TFE

強化テフロン
Reinforced TFE

強化テフロン
Reinforced TFE

  ガイド処理　Guide treatment

T/#1890-ST/#1890-ST/#1890-ST/#1890-ST/#1890-S  ガスケット   Gasket

IVIVIVIVVI  Class  弁座許容漏洩量
  Seat Leakage 0.01％0.01％0.01％0.01％bubble-tight  Rated Cv×

－　5～＋425－　5～＋425－　5～＋200－　5～＋200－　5～＋200
 SCPH2　/WCB Body
 SCPH21/WC6  Body
 SCPH61/C5     Body

  使用温度
  Operating
  temperature

℃ －45～＋350－45～＋350－45～＋200－45～＋200－45～＋200 SCPL1　/LCB   Body
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表1-3　弁本体材質：ステンレス鋼（弁サイズ�B～8B）
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図１　トリム材質・処理選定基準
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　図1-1　メタルシート　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1-2　ソフトシート（強化テフロン）

　��������　����������　　　　　　　　　　　　　　��　　���������　�����������	�
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　図1-5　バランスシール使用温度・圧力範囲
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　　図1-5A　強化テフロン／SUS316　　　　　　　　　　図1-5B　グラフォイル

　　��������	　����������	
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SCS13A/A351-CF8, SCS14A/A351-CF8M  弁本体材質　Body material

SUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14A  プラグ材質　Plug  material

ステライトフェース
Stellite face

ステライトシート
Stellite seat

ステライトシート
Stellite seat

― ― ―
強化テフロン
Reinforced TFE

  プラグ処理　Plug  treatment

SUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14ASUS316/SCS14A  シートリング材質　Seat  material

ステライトフェース
Stellite face

ステライトシート
Stellite seat

ステライトシート
Stellite seat

― ― ―― ― ―  シートリング処理　Seat  treatment

SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316  ガイド材質　Guide material

ステライト盛
Stellite

ステライト盛
Stellite

強化テフロン
Reinforced TFE

強化テフロン
Reinforced TFE

強化テフロン
Reinforced TFE

  ガイド処理　Guide treatment

T/#1890-316T/#1890-316T/#1890-316T/#1890-316T/#1890-316  ガスケット   Gasket

IVIVIVIVVI  Class  弁座許容漏洩量
  Seat Leakage 0.01％0.01％0.01％0.01％bubble-tight  Rated Cv×

－196～＋538－196～＋538－80～＋200－80～＋200－80～＋200  使用温度 Operating Temp.  ℃

図1-3　SUS316 成形ベローズ

��������　����������	
�
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図1-4　SUS316 溶接形ベローズ
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図２　グランドパッキン使用温度・圧力範囲
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　図2-1　強化テフロンVパッキン　　　　　　　図2-2　テフロンカーボンファイバー　　図2-3　グラフォイル
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表２　Cv値・ストローク及びレジュースドプラグ製作範囲

�������　��������	�
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ストローク：mm
Stroke

Cv値　Cv value
プラグサイズ
Plug size

inch（mm）

弁サイズ
Body
size
inch
(mm)

Q-port
ON-OFF

P-port

Q-portP-port
Modified
EQ%

EQ%
Linear

－12－－　0.28／　（　6）

／
（15）

－12－－　0.52／　（　7）

－12－－　0.96／　（　8）

－20－－　2.5／　（10）

16207－　4／　（15）

－12－－　0.28／　（　6）

／
（20）

－12－－　0.52／　（　7）

－12－－　0.96／　（　8）

－20－－　2.5／　（10）

－20－－　4／　（15）

162010－　8／　（20）

－12－－　0.28／　（　6）

1
（25）

－12－－　0.52／　（　7）

－12－－　0.96／　（　8）

－20－－　2.5／　（10）

－20－－　4／　（15）

－20－－　8／　（20）

162015－131 　　（25）

－20－－131 　　（25）

1／
（40）

－20－－201／　（32）

16203530251／　（40）

1
8

3
16

1
4

3
8

1
2

3
4

1
2

1
2

1
8

3
16

1
4

3
8

1
2

3
4

1
8

1
4

1
2

ストローク：mm
Stroke

Cv値　Cv value
プラグサイズ
Plug size

inch（mm）

弁サイズ
Body
size
inch
(mm)

Q-port
ON-OFF

P-port

Q-portP-port
Modified
EQ%

EQ%
Linear

－20－－　201／　（　32）

2
（50）

－20－－　251／　（　40）

16205550　452 　（　50）

－30－－　251／　（　40）

2／
（65）

－30－－　452 　（　50）

20309585　722／　（　65）

－30－－　452 　（　50）

3
（80）

－30－－　722／　（　65）

20301351251003 　（　80）

－40－－　722／　（　65）

4
（100）

－40－－1003 　（　80）

30402202001754 　（100）

－50－－1003 　（　80）

5
（125）

－50－－1754 　（100）

40503303102805 　（125）

－50－－1754 　（100）

6
（150）

－50－－2805 　（125）

40504604253656 　（150）

－70－－2805 　（125）

8
（200）

－70－－3656 　（150）

60707207006408 　（200）

1
4

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

注：① Qポートの場合は、フルボアプラグのみとなります。
　　②ソフトシートは、プラグサイズ�″��以上となります。
　　③ソフトシートは、PポートEQ％プラグとなります。
　　④上表に無いプラグサイズについては、問合せ下さい。
Note : ①In the case of Q port, plug size is equal to valve size.
          ②In the case of soft seat, minimum available plug size is � inch.
          ③Soft seat valve has P prort EQ% plug.
          ④Please contact us other plug size which has not mentioned in above table.

3
16

1
4

3
8

1
2

3
4
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図３　本体部構造　������　��������	
����
�

　図3-1　弁サイズ　4B(100A)以下

　��������　��������	�
″�����������	�
�	��

　図3-2　弁サイズ　5B(125A)以上

　��������　��������	�
″����������	
����

　　　注：アンバランス形は、プラグにバランスホールがなく且つバランスシールがありません。

　　　　　Uubalance type has no balance seal and no balance hole in the plug.
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図４　流量特性　������　��������	��
�	�
��

　図4-1　EQ％特性　　　　　　　　　��������　���������	
���	�����	�

　 　　　EQ％特性　　���������	
���	�����	�

　図4-2　モディファイドEQ％特性　　��������　�����������	��
�����������������
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表３　許容差圧（単位：���）　�������　�����������	�

�	���	��
������������

　　　DA：正作動（空気圧増加で弁閉）Direct action (Air to valve close)

　　　RA：逆作動（空気圧増加で弁開）Reverse action (Air to valve open)

　表3-1　ダイヤフラム式駆動部（5200LA） / グランドパッキン：強化テフロンVパッキン、テフロンカーボンファイバー

　��������	　���������	�
�����	��������		�	��������������	�
����
����������
�����

����������������������������	
������

　　表3-1A　アンバランスプラグ形

　　��������	
　����������	
���	���

　　表3-1B　バランスプラグ形（弁サイズ：5″以上）

　　��������	
　���������	
�����������
���������″���������	

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

スプリング
レ　ン　ジ
Spring
range
kPaG

供給空気圧
（オフバランス）
Air supply
(off-balance)
kPaG

駆動部
サイズ
Actuator
size 865432�21�1�1���～�

－－－－－－0.080.150.230.350.510.741.38Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

218

－－－－－－0.010.050.110.200.31－－Soft seat

－－－－－－0.030.08－0.240.36－－Q-port

－－－－－－0.641.021.432.152.983.967.52Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－－－－－0.510.831.181.762.42－－Soft seat

－－－－－－0.550.88－1.862.57－－Q-port

－－－－－－1.001.602.243.344.636.149.90Metal seat  DA：
80～200

  RA：
120～300

340（120） －－－－－－0.851.351.882.793.00－－Soft seat

－－－－－－0.891.42－2.954.04－－Q-port

－－－－0.080.120.190.310.450.700.971.312.53Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

270

－－－－0.020.050.100.200.310.490.72－－Soft seat

－－－－0.030.070.120.23－0.540.78－－Q-port

－－－－0.520.741.111.762.463.685.086.759.90Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－－－0.430.630.941.502.093.003.00－－Soft seat

－－－－0.460.660.991.57－3.264.46－－Q-port

－－－－0.811.151.732.733.805.687.849.90－Metal seat  DA：
80～200

  RA：
120～300

340（120） －－－－0.721.011.512.363.003.003.00－－Soft seat

－－－－0.751.051.572.46－5.066.86－－Q-port

－－－0.100.190.270.420.690.971.462.042.725.18Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

350

－－－0.060.130.200.310.530.771.171.62－－Soft seat

－－－0.070.150.220.340.57－1.251.73－－Q-port

－－－0.570.981.372.063.264.546.779.349.90－Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－－0.500.861.221.812.843.003.003.00－－Soft seat

－－－0.520.891.271.882.95－6.048.26－－Q-port

0.030.090.130.210.370.530.811.291.812.71－－－Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

450

0.010.060.090.160.290.430.671.071.502.24－－－Soft seat

0.010.070.100.180.310.460.711.13－2.36－－－Q-port

0.240.460.661.011.742.433.635.727.979.91－－－Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） 0.210.410.600.921.582.203.003.003.003.00－－－Soft seat

0.210.430.620.941.622.273.365.25－9.90－－－Q-port

0.571.051.492.283.905.45－－－－－－－Metal seat
DA & RA
80～200

300（80）650 0.560.991.402.133.003.00－－－－－－－Soft seat

－－－－－－－－－－－－－Q-port

1
8

3
8

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

スプリング
レ　ン　ジ
Spring
range
kPaG

供給空気圧
（オフバランス）
Air supply
(off-balance)
kPaG

駆動部
サイズ
Actuator
size 86543

－0.310.490.490.98Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

450

－0.100.190.260.67Soft seat

－0.150.260.320.74Q-port

1.812.884.033.645.33Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） 1.642.163.002.883.00Soft seat

1.232.343.223.094.54Q-port

4.747.029.758.7410.00　Metal seat
DA & RA
80～200

300（80）650 3.003.003.003.003.00Soft seat

3.395.888.007.5510.00　Q-port
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　表3-2　ダイヤフラム式駆動部（5200LA） / グランドパッキン：グラフォイル

　��������	　���������	�
�����	��������		�	��������������	���
����

　　表3-2A　アンバランスプラグ形

　　��������	
　����������	
���	���

　　表3-2B　バランスプラグ形（弁サイズ：5″以上）

　　��������	
　���������	
�����������
���������″���������	

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

スプリング
レ　ン　ジ
Spring
range
kPaG

供給空気圧
（オフバランス）
Air supply
(off-balance)
kPaG

駆動部
サイズ
Actuator
size 865432�21�1�1���～�

－－－－－－－－－－－－－Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

218

－－－－－－－－－－－－－Soft seat

－－－－－－－－－－－－－Q-port

－－－－－－0.360.590.831.271.772.354.49Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－－－－－0.260.440.650.991.38－－Soft seat

－－－－－－0.280.48－1.061.48－－Q-port

－－－－－－0.741.171.642.463.414.538.59Metal seat  DA：
80～200

  RA：
120～300

340（120） －－－－－－0.600.971.362.032.79－－Soft seat

－－－－－－0.641.02－2.152.95－－Q-port

－－－－－－－－－－－－－Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

270

－－－－－－－－－－－－－Soft seat

－－－－－－－－－－－－－Q-port

－－－－0.330.480.731.161.632.443.384.498.53Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－－－0.260.380.600.961.342.012.78－－Soft seat

－－－－0.280.410.631.01－2.132.93－－Q-port

－－－－0.630.891.342.132.974.436.138.129.90Metal seat  DA：
80～200

  RA：
120～300

340（120） －－－－0.540.761.161.822.543.003.00－－Soft seat

－－－－0.570.801.211.91－3.935.38－－Q-port

－－－－0.010.020.040.090.140.230.330.460.93Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

350

－－－－－－－－0.030.090.16－－Soft seat

－－－－－－－0.02－0.120.21－－Q-port

－－－0.460.791.121.682.663.715.537.639.909.90Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－－0.390.700.981.462.313.003.003.00－－Soft seat

－－－0.410.731.021.522.40－4.926.74－－Q-port

－0.030.050.080.150.220.340.560.791.20－－－Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

450

－－0.010.030.090.150.250.410.610.93－－－Soft seat

－0.010.020.050.110.170.260.45－1.00－－－Q-port

0.170.400.570.881.512.123.174.996.959.90－－－Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） 0.150.350.510.791.361.912.833.003.003.00－－－Soft seat

0.150.370.530.821.401.972.924.57－9.30－－－Q-port

0.510.931.322.033.474.85－－－－－－－Metal seat
DA & RA
80～200

300（80）650 0.490.871.241.893.003.00－－－－－－－Soft seat

－－－－－－－－－－－－－Q-port

1
8

3
8

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

スプリング
レ　ン　ジ
Spring
range
kPaG

供給空気圧
（オフバランス）
Air supply
(off-balance)
kPaG

駆動部
サイズ
Actuator
size 86543

－－－－－Metal seat
DA & RA
20～100

140（20）

450

－－－－－Soft seat

－－－－－Q-port

－0.941.641.823.77Metal seat
DA & RA
80～200

300（80） －－1.291.482.75Soft seat

－0.671.221.483.17Q-port

2.805.197.557.0310.00　Metal seat
DA & RA
80～200

300（80）650 2.753.003.003.003.00Soft seat

1.944.306.126.039.41Q-port
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　表3-3　電子式駆動部（3500LC, 3600LA）及び電動式駆動部（3400LA）

　　　　　／ グランドパッキン：強化テフロンVパッキン、テフロンカーボンファイバー

　���������　����������	�	�	
�����
��
���������������������	�
�����������������������������	


　　　　　／���������	
�������
�������������
��������	
���������

　　表3-3A　アンバランスプラグ形

　　���������	　����������	
���	���

　　表3-2B　バランスプラグ形（弁サイズ：5″以上）

　　��������	
　���������	
�����������
���������″���������	

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

駆動部サイズ
Actuator size

865432�21�1�1���～�

－－－－－－0.250.400.580.881.241.663.18Metal seat34A1LA
35A1LC
36A1LA

－－－－－－0.160.270.410.660.93－－Soft seat

－－－－－－0.180.31－0.721.01－－Q-port

－－－－－－0.841.331.872.803.885.179.79Metal seat34A2LA
35A2LC
36A2LA

－－－－－－0.701.121.572.332.94－－Soft seat

－－－－－－0.741.18－2.463.38－－Q-port

－－－0.350.610.861.292.052.874.295.927.869.90Metal seat34B1LA
35B1LC
36B1LA

－－－0.290.520.741.121.772.452.942.94－－Soft seat

－－－0.300.550.771.171.84－3.805.21－－Q-port

－0.270.400.621.071.512.263.564.977.40－－－Metal seat34B2LA
35B2LC
36B2LA

－0.250.350.550.951.342.002.942.942.94－－－Soft seat

－0.260.360.570.991.382.073.25－6.62－－－Q-port

－0.370.540.831.432.013.00－－－－－－Metal seat
34C1LA
36C1LA

－0.330.480.761.291.802.68－－－－－－Soft seat

－0.340.500.771.331.862.77－－－－－－Q-port

0.300.590.831.282.203.07－－－－－－－Metal seat
34C2LA
36C2LA

0.280.540.771.172.002.79－－－－－－－Soft seat

0.290.550.781.212.062.87－－－－－－－Q-port

1
8

3
8

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

駆動部サイズ
Actuator size

86543

0.981.712.412.213.35Metal seat34B2LA
35B2LC
36B2LA

0.861.221.701.702.62Soft seat

0.631.341.871.822.81Q-port

1.462.393.343.044.50Metal seat
34C1LA
36C1LA

1.311.752.422.383.00Soft seat

0.981.922.642.563.81Q-port

2.583.965.524.977.17Metal seat
34C2LA
36C2LA

2.353.003.003.003.00Soft seat

1.803.264.474.246.14Q-port
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　表3-4　電子式駆動部（3500LC, 3600LA）及び電動式駆動部（3400LA）

　　　　　／ グランドパッキン：グラフォイル

　��������	　����������	�	�	
�����
��
���������������������	�
�����������������������������	


　　　　　／���������	
����������
�

　　表3-4A　アンバランスプラグ形

　　��������	
　����������	
���	���

　　表3-4B　バランスプラグ形（弁サイズ：5″以上）

　　��������	
　���������	
�����������
���������″���������	

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

駆動部サイズ
Actuator size

865432�21�1�1���～�

－－－－－－0.020.050.090.160.240.330.71Metal seat34A1LA
35A1LC
36A1LA

－－－－－－－－－0.030.08－－Soft seat

－－－－－－－－－0.060.12－－Q-port

－－－－－－0.620.991.392.092.893.857.32Metal seat34A2LA
35A2LC
36A2LA

－－－－－－0.490.801.141.712.35－－Soft seat

－－－－－－0.530.85－1.802.50－－Q-port

－－－0.260.460.650.981.562.193.284.536.029.90Metal seat34B1LA
35B1LC
36B1LA

－－－0.210.380.550.831.321.842.742.94－－Soft seat

－－－0.230.400.580.871.39－2.883.92－－Q-port

－0.230.330.520.891.261.872.974.146.18－－－Metal seat34B2LA
35B2LC
36B2LA

－0.200.280.450.781.111.652.592.942.94－－－Soft seat

－0.210.290.470.811.151.722.70－5.51－－－Q-port

－0.320.470.731.251.762.62－－－－－－Metal seat
34C1LA
36C1LA

－0.280.420.651.121.572.33－－－－－－Soft seat

－0.290.430.671.161.622.41－－－－－－Q-port

0.260.490.691.081.842.59－－－－－－－Metal seat
34C2LA
36C2LA

0.230.440.640.981.682.34－－－－－－－Soft seat

0.230.460.661.011.732.41－－－－－－－Q-port

1
8

3
8

プラグサイズ　Plug size (inch)シートリング
Seat-ring

駆動部サイズ
Actuator size

86543

－－－0.351.74Metal seat34B2LA
35B2LC
36B2LA

－－－－－Soft seat

－－－0.201.40Q-port

－0.430.941.202.91Metal seat
34C1LA
36C1LA

－－－－－Soft seat

－0.240.630.942.42Q-port

0.532.043.183.185.64Metal seat
34C2LA
36C2LA

－－－－－Soft seat

0.291.622.502.674.79Q-port



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23

図５　5200LA駆動部取付姿勢

������　������������	�
	�����������������

　図5-1　駆動部サイズ：218～450

　��������　����������	
������～���

　注：標準取付姿勢Type : S 以外の場合は、取付姿勢を御指定下さい。

　Note : Type S is automatically applied, unless otherwise specified.

　図5-2　駆動部サイズ：650

　��������　����������	
������

　注：標準取付姿勢Type : S 以外の場合は、取付姿勢を御指定下さい。

　Note : Type S is automatically applied, unless otherwise specified.

図６　3500LC・3600LA・3400LA駆動部取付姿勢

������　������������	�
	�����������������・������・������

　注：標準取付姿勢Type : S 以外の場合は、取付姿勢を御指定下さい。

　Note : Type S is automatically applied, unless otherwise specified.
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表５　標準駆動部との組合わせ概算製品質量（単位：kg）

�������　�����������	
�����������������������������	
������
�������

　　　弁本体部及び駆動部は標準品の質量で、付属品並びに手動操作機構などの質量は含んでいません。

　　　Only standard type are represented. Weight of accessories, a handwheel and the like are not included.

電子式及び電動式駆動部
Solid state electronic & Electric motor actuator5200LA　ダイヤフラム式駆動部

　　　  Diaphragm actuator

　　　　　　　　駆動部形式，サイズ
　　　　　　　　Actuator type & size

　　　　　　　　　本体定格
　　　　　　　　　Body rating
　
　　　　　  　　　 ANSI　　　 JIS

36C1LA・36C2LA
34C1LA・34C2LA

 35B1LC・35B2LC
 36B1LA・36B2LA
 34B1LA・34B2LA

 35A1LC・35A2LC
 36A1LA・36A2LA
 34A1LA・34A2LA650L650S450L450S350270218

－2417－－－－41251810K150＃

�（15） －2518－－－－42261920、30K300＃

－2720－－－－44282140K600＃

－2417－－－－41251810K150＃

�（20） －2518－－－－42261920、30K300＃

－2720－－－－44282140K600＃

－2417－－－－41251810K150＃

1（25） －2518－－－－42261920、30K300＃

－2720－－－－44282140K600＃

－3124－－－8348322510K150＃

1�（40） －3730－－－9054383120、30K300＃

－4538－－－9762463940K600＃

－3831－－－9055393210K150＃

2（50） －4336－－－9560443720、30K300＃

－4841－－－10065494240K600＃

－45－－－－976246－10K150＃

2�（65） －50－－－－1056751－20、30K300＃

－65－－－－1208266－40K600＃

9055－－－－1107256－10K150＃

3（80） 10065－－－－1208266－20、30K300＃

12085－－－－14010086－40K600＃

10065－－240－12082－－10K150＃

4（100） 11580－－255－13597－－20、30K300＃

150115－－290－170132－－40K600＃

135100－－250155－－－－10K150＃

5（125） 160125－－280180－－－－20、30K300＃

210175－－330230－－－－40K600＃

180145－－300200－－－－10K150＃

6（150） 210175－－330230－－－－20、30K300＃

260225－－380280－－－－40K600＃

250－－440－270－－－－10K150＃

8（200） 300－－450－320－－－－20、30K300＃

420－－570－440－－－－40K600＃

弁サイズ
Body size
inch (mm)




